
Acumulador  
solar de capas sin 

presión de alto 
rendimiento



Estructura

Intercambiador para ACS 
(acero inoxidable / 6,3m2)

Intercambiador de apoyo a la 
calefacción 2 (cobre / 2,1m2)

Intercambiador de apoyo a la 
calefacción 1 (cobre / 2,0m2)

Intercambiador Solar 
(cobre / 2,8m2)

Recipiente de PP y PUR

Agua del acumulador

Material latente



ACS

Principio de agua instantánea:

• el agua del acumulador no es el ACS

• siempre se calienta agua limpia

� se evita la aparición de Legionella

� se evitan los depósitos (lodo, óxidos)

Intercambiador de ACS: tubo flexible

� se evita el depósito de cal en el ACS

Higiene perfecta del agua potable



Precalentamiento del agua fría

Calentamiento del ACS

Entrada del 
agua fría

Ventajas del precalentamiento:

• con poco sol se puede calentar el ACS

• enfría la zona del intercambiador solar            
=> la instalación solar se activa más pronto     
1. Ahorro de gastos energéticos!
2. El fluido solar circula más => se reduce el 
riesgo de sobre-calentamiento de los 
colectores en verano

• ideal para conexión a bomba de calor



Calentamiento principal de ACS

Calentamiento del ACS

Se utiliza todo el volumen del 
acumulador
� carga rápida
Es decir, tras 30 minutos tiene calor utilizable 
(en torno a 45º)

salida del 
agua caliente



Si la casa es grande:
Acoplamiento de los 2 intercambiadores de calefacción 
1 y 2:
� más superficie de intercambio (4,1m2)
� precalentamiento del agua de calefacción abajo
=> más energía descargada del acumulador para el 
apoyo a la calefacción

= Sistema muy potente para el apoyo a la 
calefacción!

Se utiliza todo el volumen lo que 
aumenta el rendimiento

Calefacción por suelo radiante posible incluso con 
poco sol

Apoyo a la calefacción



Alto rendimiento

• Excelente aislamiento térmico:
– Recipiente PP/PUR/PP

– Pérdidas de superficie muy reducidas (0,1K/h = 2,4°C/d)

– No tiene pies y el fondo es de aislamiento

• Excelente estratificación de la temperatura:
– Sin conexiones laterales que ocasionan pérdidas térmicas

– El agua del acumulador sólo acumula el calor

� no hay turbulencias o corrientes por entrada de ACS

• Material latente: permite absorber más energía
– Absorbe y devuelve energía alrededor de 60°C

– Evita las pérdidas térmicas por los racores en la tapa

• Utilización de todo el volumen del acumulador

• Grandes superficies de intercambiadores de calor



SolidificaciónEstado sólido 
y líquido

Licuefacción

Temperatura en el depósito < 60°: 
el material latente está al estado sólido.
� actúa como capa aislante
� previene contra la evaporación del agua

1. Cuando la temperatura del agua sobrepasa 
los 60º gracias a la aportación de calor de la 
energía solar, el material latente se derrite y 
absorbe calor 

2. Cuando baja la temperatura del agua, el 
material latente se solidifica y restituye el calor 
al agua del acumulador

Material latente



Concepto modular

• Se combina con muchos sistemas energéticos
– Caldera de gas / gasóleo de calefacción

– Estufa de leña / pellets

– Bomba de calor

• Se ajusta a muchas configuraciones
– Conectado a 1 o 2 generadores de calor auxiliares

– Con suelo radiante y/o radiadores

• Es de ampliación variable
– Posición de los intercambiadores y sondas modificable

– Combinación posible de los intercambiadores

En caso de modificación ulterior:

• La tapa se puede quitar

• Los intercambiadores se pueden sacar
• La regulación se puede volver a programar



Alto rendimiento

• Excelente aislamiento térmico:
– Recipiente PP/PUR/PP

– Pérdidas de superficie muy reducidas (0,1K/h = 2,4°C/d)

– No tiene pies y el fondo es de aislamiento
– Acumula calor durante muchos días

– Gran superficie del intercambiador para ACS (6,3m2)

• Excelente estratificación de la temperatura:
– Sin conexiones laterales que ocasionan pérdidas térmicas
– El agua del acumulador sólo acumula el calor

� no hay turbulencias o corrientes por entrada de ACS

• Material latente: permite absorber más energía
– Absorbe y devuelve energía alrededor de 60°C

– Evita las pérdidas térmicas por los racores en la tapa

• Utilización de todo el volumen del acumulador
• Grandes superficies de intercambiadores de calor

� un 30% menos de superficie de colectores solares

� menos costosa energía convencional utilizada



Ahorro de tiempo
y costes

• Fácil de transportar:
– Compacto (78x78x170cm), medida de vuelco 190cm

– Poco peso (116kg) y tiene asas

• Montaje rápido y sencillo:
– Cableado para su conexión

– Manguitos para sondas instalados

– Regulación programada

• Larga vida útil
– Materiales libres de corrosión (PP/PU, cobre, acero inox.)

– No es necesario cambiar el agua del acumulador

– No es necesario un saneamiento del acumulador

• Costes de mantenimiento muy limitados

• Gestión centralizada de todos los sistemas de energí a
– Centralita programada para optimizar el uso solar

• Gastos energéticos reducidos

• Menos superficie de colectores = coste inicial redu cido



Algunas instalaciones

Ejemplo de instalación en una casa unifamiliar

Ejemplo de instalación en una casa unifamiliar

Ejemplo de instalación múltiple en un hotel



¡LATENTO ofrece una solución integral!

También podemos suministrar las tuberías Multicapa y los accesorios correspondientes


