
Presentación del producto

Un sistema

universal



Las ventajas del suelo 
radiante:

• bajas temperaturas
= ahorro de energía

• alta proporción de radiación (50%)
• temperatura uniforme del suelo
• curva ideal de calefacción
= confort térmico

• no hay condensación de aire
• no hay movimiento de polvo por   
circulación de aire



4 alternativas para la sujeción de los tubos:

• Sistema de grapas
• Sistema de panel de tetones 14 / 17
• Sistema de canaletas

• Sistema en seco (para reformas de casa)

Sistemas de sujeción



Suelo radiante



Tipos de distribución

con 1 serpentín con 2 serpentínes bifilar / espiral

Combinado (óptimo) para grandes superficies



Sistema de grapas

distribuidor con caudalimetro y 
cabezales electrotérmicos

grapas para tubos 17x2,0

grapadora

tubo flexible PE-X 
MDX PRINETO

film autoadhesivo



Sistema de grapas

colocación banda perimetral

panel aislante film autoadhesivo

fijación de los tubos ejemplo con distribución en espiral

panel aislante en rollo cinta adhesiva



Sistema de canaletas



Sistema de panel

paneles de tetones, tiras de dilatación y canaleta de mortero



Sistema en seco

panel con ranuras curvadaspanel con ranuras

panel sin ranuras con quemador de ranuras



Sistema en seco

banda perimetral distancia: 240mm distancia: 120mm

cortado manual de ranuras ejemplo de instalación



Regulación de 
temperatura

con reguladores mecánicos individuales



Regulación de 
temperatura

termostato 
superficial

termostato 
empotrado

termostato 
digital

centralita por radio-
control y receptor

cuadro de bornes de 
230V

cabezal electrotérmico 
230V



Regulación de 
temperatura

kit de regulación a punto fijo conectado directament e a la caldera
(casa con radiadores y suelo radiante)



CLIMATIZACIÓN POR 
SUELO



Comparación de sistemas de climatización:

Aparatos de aire 
acondicionado

� Flujos de aire frío incómodos, 
riesgo de resfriado,

� El aire de seca,

� Se necesita recoger el agua 
condensada del aparato,

� Ruidos del aparato,

� Montaje de un aparato de 
climatización al exterior,

� Aspecto estético: los 2 aparatos 
interior y exterior se ven …

Climatización por suelo 
radiante

� Ninguna corriente de aire,
� La humedad natural del aire 

permanece,

� Funcionamiento sin ruido,

� Ninguna agua de condensación,
� Todos los cuerpos físicos se enfrían,

� Ninguna obra adicional es necesaria,

� Mejor rendimiento de calefacción en 
invierno gracias a la separación de 
tendido más corta



Requerimientos:
� Fuente de frío combinada (calor – frío) tipo máquina de absorción o bomba 

de calor reversible,

� Distancias de tendido lo más estrechas posibles (aprox. 10 cm),
� Revestimientos de suelos que sean buenos conductores de calor (baldosa 

por ejemplo),

� Sistema de regulación para calentar y refrigerar por suelo,

� Buen aislamiento de las paredes,
� Sistema eficiente de sombreado (si la habitación está en pleno sol, no se 

puede climatizar correctamente)

• temperatura mínima en las tuberías: 17°

• distancia corta entre las tuberías (10cm) para una mejor refrigeración
� mejor rendimiento de calefacción permitiendo el uso de una bomba de calor



PRINETO®: una marca de IVT


